Etudes locales d’amélioration de la
fonctionnalité des cours d’eau et de
reduction du risque inondation sur le
bassin versant du Gapeau.

Lot 1 — Collobrieres — Proposition aménagement — 01.04.2022
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Synthese de la mission 1

» Diagnostic réalisé en 2021 avec pour objectifs de mieux connaitre les dysfonctionnements des cours d’eau :
= Préciser les dysfonctionnement éventuels des ouvrages transversaux (pont, seuil)

= Préciser les contraintes hydromorphologiques (érosion préférentielles, dégradation de la végétation...)

» Perturbations du fonctionnement morphodynamique du cours d’eau et altérations des fonctionnalités
hydrauligues, morphologiques et écologiques dans la traversée de Collobriéres :

= Sur la composante latérale : géométrie artificialisée dans la traversée urbaine de Collobrieres .

= Sur la composante verticale : : perturbation du profil en long par des points durs d’origine naturels (substratum a
nu).

= Présences de stigmates morphologiques (incision, homogénéisation de la section d’écoulement, etc.) d’'une
limitation de I'espace de mobilité
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Synthese de la mission 1

» Deux secteurs problématiques hydrauliquement :

= Secteur en amont du pont Saint-Anne

= Secteur en amont de la STEP
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Synthese de la mission 1

Etapes
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Présentation des scénarios

d'aménagement au stade esquisse

Scénarios étudiés:

» Scénario A- Saint-Anne :
= Scénario A1 — Création d’un ouvrage de délestage

= Scénario A2 — Reconstruction du pont

» Scénario B - STEP :
= Scénario B1 — Création d’'un ouvrage de protection, entretien et renaturation du secteur STEP

= Scénario B2 — Elargissement du lit du Réal Collobrier
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Secteur Saint-Anne : Scénario A1 — Création

d’'un ouvrage de délestage

» Objectif du scénario : Réduction de
la wvulnérabilitté de [Ihabitation des
propriétaires HOURCOURIGARAY
située en amont rive droite du pont de
Saint-Anne.

Scénario Al - Création d'une zone de d'élestage en RG Habitation Route D14

——Terrain naturel Nouveau terrain v

= Solution n°l : Abaissement de la
voirie en rive gauche

161
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Secteur Saint-Anne ; Scénario A1 — Création
d'un ouvrage de délestage

» Objectif du scénario : Réduction de
la wvulnérabilitté de [Ihabitation des
propriétaires HOURCOURIGARAY
située en amont rive droite du pont de
Saint-Anne.

= Solution n°l : Abaissement de la
voirie en rive gauche

= Solution n°2 : Pose de dalots sous
voirie

Scénario Al - Création d'une zone de d'élestage en RG

. Terrain naturel au niveau du pont — — —Terrain naturel Amontpont  ===m=- Terrain naturel aval pont —Dalots béton
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168 3 Dalots 2x1 m
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Secteur Saint-Anne ; Scénario A1 — Création
d'un ouvrage de délestage

Q100 = 85.8 m3/s
Hauteur d'eau état aménagé

» Incidences hydrauliques

B 100 initial
B ©100 aménagé
I Temain naturel

Légende
[ Batiments

Hauteur d'eau max (m) :
1 inférieure 3 0.20 m
[ entre 0.20 et 0.50 m

L s S e
01/04/2022 Mission 2 : Programme d’aménagen g entre 1 et 2 m

restauration du secteur d’étude B supérieure 3 2m

| .

[ Batiments

Evolution niveau d'eau (m) :
BN Zone mise en eau
EEN Ah > 0.50 m

I 0.20 < Ah < 0.50 m
T 1000<Ah<020m
1 -0,05000 - 0,05000
1 -0.20 < Ah < 0.00 m
[ -0.50 < Ah <-0.20 m

8% B Ah < -0.50 m

X

Q100 = 85.8 m3/s
Evolution des niveaux d'eau
;




Secteur Saint-Anne : Scénario A1 — Création

d’'un ouvrage de délestage

Réglementaire :
» DIG

» Rachat a 'amiable ou DUP

Etudes complémentaires préconisées

» Levers topographiques du secteur pour évaluer les quantités déblais/remblais et implantation géographique des
aménagements.

» Investigations réseaux

Estimatif du projet

Prix Unitaire HT Prix Total HT

Désignation et définition des prix Unitée Quantité
Euros Euros
Scénario A1 — Création d'un ouvrage de délestage
Etucle et installations de chantier (15%) FT 1 8 250.00 € 8 250.00 €
Travaux de terrassement FT 1 5000.00 € 5000.00 €
Dévoiement de réseaux et réfection de voirie FT 1 20 000.00 € 20 000.00 €
Fourniture et pose de dallots béton FT 1 10 000.00 € 10 000.00 €
Creéation d'un chenal de délestage FT 1 20 000.00 € 20 000.00 €
Etude MOE (10%) FT 1 6 325.00 € 6325.00 €
Levés topographiques complémentaires FT 1 2500.00 € 2500.00 €
TOTAL DE L'OPERATION 72 075.00 €
Aléa de 20% 14 415.00 €

TOTAL ARRONDI RETENU DE L'OPERATION 85 000.00 €

Non inclus au présent chiffrage :

- Acquisitions foncieres ()<
- . . Amié t
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Secteur Saint-Anne : Scénario A1l — Création

d’'un ouvrage de délestage

Incidences du scénario

Emprise fonciére (Fo)

Niveau d'ambition Qualité Physico-Chimique (Qpc)

P |Préservation Fo [Moyenne

L |Limitation des dysfonctionnements Qpe | Aucun effet Fo |Faible

Restauration d'un compartiment de
I'hydrosystéme

R1

Qpc |Amélioration faible

Hydraulique (Hyd)

Hyd [Aucun effet

Continuité écologique (CoE)

Morphodynamique (M) Hyd |Amélioration faible

CoE |Aucun effet

M |Aucun effet
CoE |Effet limité

M [Amélioration faible

Rapport efficacité / cofit (E/C)

E/C |Faible

Qualité biologique (Qbio)

Tram verte/bleue (TVB)

Tvb [Aucun effet

Qbio |Aucun effet Qualité paysagére (Pay)

Qbio |Amélioration faible Tvb |Amélioration faible

Pay |Aucun effet

Pay |Améelioration faible ( )<
sce
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Secteur Saint-Anne : Scénario A1 — Création

d’'un ouvrage de délestage

Incidences du scénario

s Impacits S
Scénario ‘ Aspect aftg ndus Justification
Niveau d'ambition L Limitation des dysfonctionnements
Continuité écologique (CoE) CoE Aucun effet
Qualité biologique (Qbio) Qbio Aucun effet
ualité Physico-Chimique C Q Aucun effet
Scénario Al — Création d’un Q Y - que (Qpc) pe
ouvrage de délestage en RG du Morphodynamique (M) M Aucun effet
pont Saint-Anne Tram verte/bleue (TVB) Tvb Aucun effet
. N Création d'un chenal de délestage sur une parcelle privée sur
Emprise fonciére (Fo) Forte . . ..
approximativement 200 m2. Rachat & prévoir.
Hydraulique {Hyd) Hyd Amélioration faible Gains escomptés faibles, habitation toujours inondée
Qualité paysagére (Pay) Pay Aucun effet
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Secteur Saint-Anne : Scénario A2

Reconstruction du pont

» Objectif du scénario : Réduction de la vulnérabilit¢ de [I'habitation des
proprietaires HOURCOURIGARAY située en amont rive droite du pont de
Saint-Anne.

= Déconstruction et reconstruction du pont
= Ouvrage d’environ 20,00m a une travée sans pile intermédiaire

= Renforcement des fondations actuelles a prévoir

~20.00 métres |

Ancien pont e— ‘
,\_s_

Nouveau pont O O

%
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Secteur Saint-Anne : Scénario A2 —
Reconstruction du pont

Q10 = 28.7 m3/s

Q10 = 28.7 m3/s
Evolution des niveaux d'eau

Hauteur d'eau état aménagé

» Incidences hydrauliques

01/04/2022

Mission 2 : Programme d’aménage
restauration du secteur d’étude

Légende

[ Batiments

Hauteur d'eau max (m) :
[ inférieure 3 0.20 m
[0 entre 0.20 et 0.50 m
[ entre 0.50 et 1 m
BN entre 1et2m
B supérieure a 2m

4
%

Légende

Evolution (m) :

N Ah<-0.50 m

s -0.50 < Ah <-0.20 m
[ -0.20 < Ah < 0.00 m
[0 000 < Ah < 0.20m
B 0.20 < Ah < 0.50 m

O EEEm Ah > 0.50m




Secteur Saint-Anne : Scénario A2 —
Reconstruction du pont

Q100 = 85.8 m3/s

Q100 = 85.8 m3/s
Evolution des niveaux d'eau

Q100 = 85.8 m3/s
Hauteur d'eau état aménagé

Comparaison enveloppes de crue

» Incidences hydrauliques

v Bl Q100 initial
Bl Q100 aménagé |

Mission 2 : Programme d’aménagement et de
restauration du secteur d’étude
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I Temain naturel

Légende

[ Batiments

Hauteur d'eau max (m) :
inférieure a 0.20 m

7 entre 0.20 et 0.50 m

I entre 0.50 et 1 m

BN entre let2m

O = supérieure 3 2m
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Secteur Saint-Anne : Scénario A2 —

Reconstruction du pont

» Incidences hydrauliques

S S ey T 9100 - Etat actuel

FJ

Q10 - Etat projet
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Secteur Saint-Anne : Scénario A2
Reconstruction du pont

Réglementaire :

Article R214-1 Rubrique Nomenclature Procédure
3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, a I'exclusion des canaux artificiels, par des techniques aut|
Titre 1l 1° Sur une longueur supérieure ou égale a 200 m (A) ; Autorisation
Impacts sur le 2° Sur une longueur supérieure ou égale & 20 m mais inférieure & 200 m (D). Déclaration
milieu 3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant & modifier le profil en long ou le profil en
i 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale 3 100 m : (A) Autorisation
aquatique ou . - . R
. 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure 3 100 m : (D) Déclaration
sur la sécurité - -
3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature

publique

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayéres : (A)

Autorisation

2° Dans les autres cas : (D)

Déclaration

» Travaux interceptant une zone NATURA 2000

Etudes complémentaires préconisées

» Campagne géotechniques pour dimensionnement des fondations du nouveau pont

» Levers topographiques

» Investigations réseaux

Mission 2 : Programme d’aménagement et de

01/04/2022
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Secteur Saint-Anne : Scénario

Reconstruction du pont

Estimatif du projet

Désignation et définition des prix

A2

Unité

Prix Unitaire HT

Quantite

Euros

Prix Total HT
Euros

Scénario A2 — Reconstruction du pont
Etude et installations de chantier (15%) FT 1 88 500.00 € 88 500.00 €
Déconstruction de l'ouvrage FT 1 60 000.00 € 60 000.00 €
Renforcement des appuis FT 1 100 000.00 € 100 000.00 €
Démolition et reconstruction du pont (8,00 x 15,00 metres) FT 1 400 000.00 € 400 000.00 €
Dévoiement de réseaux FT 1 30 000.00 € 30 000.00 €
Etude MOE (79%) FT 1 41 300.00 € 41 300.00 €
Investigations géotechniques complémentaires FT 1 25000.00 € 25000.00 €
Levés topographiques complémentaires FT 1 2500.00 € 2 500.00 €
Dossiers réglementaires associés FT 1 5000.00 € 5000.00 €

TOTAL DE L'OPERATION| 752 300.00 €

Aléa de 20%| 150 460.00 €
PERA 900 000.00
Non inclus au présent chiffrage :
- Acquisitions fonciéres
(o
sce
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Secteur Saint-Anne Scénario A2

Reconstruction du pont

Incidences du scénario

Scénario Impacts Justification
attendus

Niveau d'ambition L Limitation des dysfonctionnements

Continuité écologique (CoE) CoE Aucun effet

Qualité biologique (Qbio) Qbio Aucun effet

Qualité Physico-Chimigque {Qpc) Qpc Aucun effet

Scénario A2 — Reconstruction du
pont Saint-Anne Morphodynamique (M) M Aucun effet
Tram verte/bleue (TVB) Tvb Aucun effet
Emprise fonciére (Fo) Fo Faible Intervention sur des parcelles appartenant a la commune.
) - X Ce scénario présente un réel intérét en termes de réduction de la

Hydraulique (Hyd) Amélioration forte R e s L, . .

vulnérabilité de I'habitation située en amont rive droite.
L . Travail architectural & prendre en compte pour assurer l'intégration de

Qualité paysagére (Pay) Pay Aucun effet

I'ouvrage dans le paysage.

(o
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Secteur STEP : Scénario B1 — Création d’un

ouvrage de protection, entretien et renaturation
du secteur STEP

» Objectif du scénario : Réduction de la vulnérabilité des habitations des Propriétaires CIMAN et VAISSE et
restauration des fonctionnalités du cours d’eau.

» Ameénagements proposes:
= Création d’un ouvrage de protection en rive droite et confortement de berge
= Recul de la déchetterie

= Entretien et renaturation du secteur

%
................................................................................................................................. sce
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Aménagement de places

de stationnement ombragees

et/ou zone de recul des infrastructures
de la déchetterie

. . =
Suppression ancien barrage

Confortement de berge

Mission 2 : Programme d’aménagement et de 'agement
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Secteur STEP : Scénario B1 — Création d’'un

ouvrage de protection, entretien et renaturation
du secteur STEP

» Création d’un ouvrage de protection en rive droite et confortement de berge devant la maison de M. CIMAN

x %3
S \
s
o
v
>

Replantation d'une ripisylve en
créte de berge

Protection en enrochements
libres

Batardeau n°3

............................................................................................................................................................................................................................................................................................ sce

Mission 2 : Programme d’aménagement et de Amenagement

01/04/2022 restauration du secteur d’étude & environnement



Secteur STEP : Scénario B1 — Creation d’'un
ouvrage de protection, entretien et renaturation
du secteur STEP

Recul de la déchetterie — Recul sur 45-50
metres

= Limiter I'impact de I’'aménagement du
I’Espace de Bon Fonctionnement
hydraulique, hydromorphologique et

écologique T
, . . [ Bati ts
= Préservation et restauration des EBF — el
- s s W EBF-HN
|ntegre au PAPI Recul digue

= Suppression des risques de pollutions
et embécles

Légende
[ Batiments
EBF-MN
N EBF-MO
] EBF-ecologie
................................................................................................................................. Recul digue
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Secteur STEP : Scénario B1 — Creation d'un
ouvrage de protection, entretien et renaturation
du secteur STEP

» Recul de la déchetterie — Recul sur 45-50
metres

= Déplacement des ouvrages sur le
parking ou autre secteur

= Travaux de dévoiement de réseaux
potentiellement lourds - travaux
récents a hauteur de 250 k€ dans le
secteur.

Mission 2 : Programme d’aménagemen
restauration du secteur d’étude

& environnement
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Secteur STEP : Scénario B1 — Creation d’'un
ouvrage de protection, entretien et renaturation

du secteur STEP

» Entretien et renaturation du secteur

= 1° Entretien de la végétation et suppression
de la végétation présente dans le lit vif et a
risque pour les embécles — densification de
la végétation rivulaire en compensation

= 2° Suppression de I’ancien seuil

= 3° Volonté de la commune a travailler sur la
reconquéte du paysage dans le secteur
avec implantation d’un piétonnier

[Prescapions sur les murs de souténement en perre de 1.80m max |
Végétalsation des restanques.

(K
scvuanermone o sce

Aménagement
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Secteur STEP : Scénario B1 — Création d’'un

ouvrage de protection, entretien et renaturation
du secteur STEP

Q100 =107 m3/s

» Incidences hydrauliques

Légende

=3 Batiments

m Enveloppe Q100 initial
s _Enveloppe Q100 aménagé

Q100 = 107 m3/s
Comparaison enveloppes de crue
; N e E‘ T
y L) £
P . [ \‘j .J‘ '/ R
§

=¥

Légende

Batiments

Hauteur d'eau max (m) : 2 4 &

[ inférieure a 0.20 m \ ) ¢ N

[ entre 0.20 et 0.50 m % - A ..‘~: >3
[ entre 0.50 et 1 m

B entre let2m g it 5
BN supérieure a 2m - i) g, 3 Sce
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Secteur STEP : Scénario B1 — Création d’'un

ouvrage de protection, entretien et renaturation
du secteur STEP

Réglementaire :

» Ouvrage non éligible a la réglementation « systéme d’endiguement » au sens de
I'article R.562-13 (<30 personnes)

Article R214-1 Rubrique Nomenclature Procédure
Titre Ill - Impacts 3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
sur le milieu 1° Si la surface soustraite est supérieure ou égale & 10 000 m?, (A) Autorisation
agquatique ou sur la 2° 5i la surface soustraite est supérieure ou égale & 400 m? et inférieure & 10 000 m?. (D) Déclaration
» Devra satisfaire aux dispositions de l'arrété du 13 février 2002 et du SDAGE, en Disposition 8-03

Eviter les remblais en zones inondables

particulier sa disposition 8-03.

Dans les zones inondables par débordements de cours
d'eau, tout projet de remblais en zone inondable est
susceptible d'aggraver les inondations: modification

COde de |IenV|ronnement - art I—211'1 (M) des écoulements, augmentation des hauteurs d'eau,

accélération des vitesses au droit des remblais.

« Les ouvrages, installations ou remblais sont régulierement entretenus de maniere a Tout projet soumis & autorisation ou déclaration en
. . . e ., < . . PN application des articles L. 214-1 4 L. 214-6 du code de
garantir le bon fonctionnement des dispositifs destinés a la protection des intéréts Feniromnement doit chercher  éviter les remblas en
-, ~ 1 . f . . . -, N zone inondable. 5i aucune alternative au remblaiement
visés a larticle L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que ceux destinés a la nest possible, le projet doit respecter I'objectif de
. \ nz . 21 7 .. s limitation des impacts sur I'écoulement des crues en
surveillance et a I'évaluation des prélevements et déversements et au suivi du milieu termes de ligne deau et en termes de débit. A ce titre, i
- - A - Py f pourra notamment étudier différentes options dans son
aquatique. lls doivent étre compatibles avec les différents usages du cours d'eau. » dossier de demande d'autorisation ou sa déclaration.

Tout projet de remblais soumis & autorisation ou
déclaration en zone inondable — y compris les ouvrages
de protection édifiés en remblais — doit &tre examiné
au regard de ses impacts propres mais également du
risque de cumul des impacts de projets successifs,
méme indépendants.

Ainsi tout projet de cette nature présente une analyse
des impacts jusqu'a la crue de référence:

B vis-a-vis de la ligne d'eau;

B en considérant le volume soustrait aux capacités
d'expansion des crues.

Mission 2 : Programme d’aménagement et de Amenagement
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000226173/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006832979/2000-09-21/#LEGIARTI000006832979

Secteur STEP : Scénario B1 — Création d’un

ouvrage de protection, entretien et renaturation
du secteur STEP

Etudes complémentaires préconisées

» Levers topographiques du secteur

» Etude d’intégration paysageére

» Campagne géotechnique
Estimatif du projet

Prix Unitaire HT Prix Total HT
Euros Euros

Désignation et définition des prix Unité Quantite

Scenario B1 — Creation d'un ouvrage de protection, entretien et renaturation du secteur STEP

Etudes EXE et installations (25 %) FT 1 60 750.00 € 60 750.00 €
Travaux préparatoires FT 1 5000.00 € 5000.00 €
Creation d'un confortement en enrochement au droite des propriétaires CIMAN ull 30 350.00 € 10 500.00 €
Replantation d'une ripisylve en créte Ft 10 000.00 € 10 000.00 €

500.00 € 125 000.00 €
5000.00 € 15 000.00 €
5000.00 € 5000.00€
2500.00 € 2500.00 €

10 000.00 € 10 000.00 €
60 000.00 € 60 000.00 €
30375.00€ 30375.00 €
20000.00 € 20 000.00 €
5000.00 € 5000.00 €
5000.00 € 5000.00 €
TOTAL DE L'OPERATION| 364 125.00 €
Aléa de 20%| 72 825.00 €

Creation d'un mur de protection préfabrique ml
Création d'ouvertures avec batardeaux

Essais et controle

Suppression de l'ancien seuil

Abattage sélectif de la végétation dans le lit de la riviére
Replantation d'une ripisylve fonctionnelle y/c entretien pdt 3 ans
Etude MOE (10%)

Investigations géotechniques complémentaires

Levés topographiques complémentaires

Dossiers réglementaires associés

_l_l_l_l_t_l_h_lwa_l
o

33 3T 333 c

TOTAL ARRONDI RETENU DE L'OPERATION 435 000.00 €

Non inclus au présent chiffrage :
- Dévoiement d'eventuels réseaux

- Acquisitions fonciéres
- Colits des travaux nécessaires au recul de la déchetterie (5<
- Mesures de réduction/compensation liés aux impacts bruts des travaux
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Secteur Saint-Anne Scénario

Reconstruction du pont

Incidences du scénario

Impacts
attendus

Justification

Scénario

. , . Suppression de contraintes dans I'EBF morphologique (suppression point
Restauration d'un compartiment de

R1 . dur dans le profil en long et recul de la déchetterie). Gain a nuancer du fait
I'hydrosystéme o . . ! :
. . de la création d'un ouvrage de protection dans I'EBF hydraulique
Niveau d'ambition
Continuité écologique et sédimentaire longitudinale totalement rétablie
Continuité écologique (CoF) CoE Effet limité ' g'd ! Bitu ntre
lors de 'effacement du barrage bien que son impact actuel soit faible.
Qualité biologique (Qbio) Qbio Amélioration faible Suppression d'un éventuel effet « retenue » provoqué par le barrage.

Scénario B1 — Création d’un . . ‘s . I . ., .
Amélioration légére de la diversification des écoulements qui favorise

systéme d’endiguement, Qualité Physico-Chimique (Qpc) Qpc Amélioration faible Fautoépuration, 'oxygénation et le refroidissement des eaux.
entretien et renaturation du
secteur STEP Morphodynamique (M) _ Amélioration moyenne Retour & un cours d'eau plus naturel, gain sur I'EBF morphologique
Création d'une nouvelle ripisylve améliorant légérement le corridor
Tram verte/bleue (TVB) Tvb Amélioration faible biologique en place. Gain a nuancer du fait de la création d'un ouvrage de

protection dans I'EBF hydraulique

Emprise fonciére (Fo) Forte Intervention sur des parcelles privées

. . . Suppression des débordements en rive droite et protection des enjeux
Hydraulique (Hyd) Amélioration forte . . ,
habituellement impactés.

Réflexion de I'intégration paysagére de I'ouvrage possible en fonction du
choix des matériaux (béton matricé)
Qualité paysagére (Pay) Amélioration forte En fonction des aménagements proposeées dans I'OAP, amélioration forte

attendue avec réappropriation de la riviére sur un secteur actuellement

dégradé

(o
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Secteur STEP : Scénario B2 — Elargissement

du lit en rive gauche

» Objectif du scénario : Réduction de la vulnérabilité des habitations des Propriétaires CIMAN et VAISSE..
» Aménagements proposés:
= Recul de la créte de berge

= Replantation d’une ripisylve

Zone d'élargissement

(o
sce
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Secteur STEP : Scénario B2 — Elargissement

du lit en rive gauche

Q100 = 107 m3/s
Hauteur d'eau état améngé

P SRS

» Incidence hydraulique :

[ Batiments
Hauteur d'eau max (m) :
1 inférieure 3 0.20 m
1 entre 0.20 et 0.50 m
I entre 0.50 et 1 m
BN entre 1et2m
N supérieure a 2m

Q100 = 107 m3/s
Evolution des niveaux d'eau

Légende
[ Batiments
Evolution niveau d'eau (m) :
N Zone mise en eau
. Ah > 0.50m
BN 0.20 < Ah < 0.50 m
1 0.00<4h<0.20m
L1 -0,05000 - 0,05000
1 -0.20 < Ah < 0.00 m
................................................................................................................ B -0.50 < oh < -0.20 m

issi . ’ 4y EEEE Ah < -0.50 m
01/04/2022 Mission 2 : Programme dﬁmen
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Secteur STEP : Scénario B2 — Elargissement

du lit en rive gauche

Réglementaire :

» Ripisylve « Espace boisé classé » au PLU

Article R214-1 Rubrique Nomenclature Procédure
3.1.2.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant & modifier le profil en long ou le profil en
travers du lit mineur d’un cours d'eau, a I'exclusion de ceux visés a la rubrigue 3140, ou
Titre W1 - conduisant a la dérivation d’un cours d’eau :
Impacts sur le
milieu
Autorisation
aquatique ou
sur la sécurité 1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale & 100 m : (A)
publique
Déclaration
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure 4 100 m : (D)

Etudes complémentaires préconisées

» Levers topographiques du secteur

(o
sce
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Secteur STEP : Scénario B2 — Elargissement

du lit en rive gauche

Estimatif du projet

Prix Unitaire HT Prix Total HT
Euros Euros

Désignation et définition des prix Unité Quantité

Scénario B2 - Elargissement du lit en rive gauche
Etude et installations de chantier (15%) FT 1 26 400.00 € 26 400.00 €
Travaux de terrassement md 2000 15.00 € 30 000,00 €
Evacuation des matériaux en décharge T 3600 35.00 € 126 000.00 €
Travaux de débroussaillage et abattage préalable FT 1 20 000.00 € 20 000.00 €
Replantation d'une ripisylve FT 1 40 000.00 € 40 000.00 €
Etude MOE (10%) FT 1 20 240.00 € 20 24000 €
Levés topographiques complémentaires FT 1 2 500.00 € 2 500,00 €
TOTAL DE L'OPERATION| 2865 140.00 €
Aléa de 20%| 53 028.00 €

Mon inclus au présent chiffrage :
- Acquisitions fonciéres
- Mesures de réduction/compensation liés aux impacts bruts des travaux
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Secteur STEP : Scénario B2 — Elargissement

du lit en rive gauche

Incidences du scénario

Scénario Impacts Justification
attendus
i . Limitation des dysfonctionnements
Niveau d'ambition
Continuité écologique (CoE) Aucun effet
Qualité biologique (Qbio) Altération Détérioration des habitats aquatiques et semi-aquatiques (berges)
Scénario B2 — Elargissement du lit T T -
) Qualité Physico-Chimique (Qpc) ‘ | Aucun effet
en rive gauche amont du pont de - P -
la STEP Morphodynamigue (M) Altération Travaux de recalibrage du cours d'eau
Impact notable sur la ripisylve installée en RG
Tram verte/bleue (TVB) Altération 'p' K i . pisy K X i
Détérioration des habitats aquatiques et semi-aquatiques (berges)
Emprise fonciére (Fo) Forte Parcelle privée en bordure RG
Gains escomptés faibles, habitations toujours inondée pour une crue
Hydraulique (Hyd) Hyd Amélioration faible P ! P
centennale
L . .. Elargissement du lit avec suppression de grands arbres dans I'arboretum
Qualité paysagére (Pay) Altération R . j
qui mettront du temps a étre remplacés
Mission 2 : Programme d’aménagement et de Amenagement
01/04/2022 9 9 & environnement
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) 4

Etude du risque de rupture du pont

Q100 = 107 m3/s
pour une rupture du pont Sainte-Anne

Conséquences :

» Onde de submersion provoquant :

= Evolution des niveaux d’eau de 50 a 60 cm sur
les 600 premiers métres — sur inondation sur 15
m en RD

= Evolution des niveaux d’eau de 35 a 50 cm
jusqu’a la traversée urbaine — sur inondation
sur 10 men RD Légende

[ Batiments

Hauteur d'eau max (m) :

7 inférieure 0.20 m
1 entre 0.20 et 0.50 m
B entre 0.50et1m
I entelet2m
N supérieure 3 2m

= Evolution des niveaux d’eau de 20 cm moy.
dans la traversée urbaine

= Atténuation en sortie de la traversée. | Q1 =107 m3/s

x d'eau pour une rupture du pont Sainte-Anne

REY [

Evolution niveau d'eau (m) :
@ BN Zone mise en eau
N Ah > 0.50 m

B 0.20 < Ah <0.50 m
7 0.00 <Ah <0.20m
[~ -0,05000 - 0,05000
o=
=
[ ]

Mission 2 : Programme d’aménagement et de § ‘ -
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Synthese des incidences des scénarios
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pu GAPEAU

SYNDICAT MIXTE

—_— Ameénagement
& environnement




Synthese des incidences des scénarios
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Niveau d'ambition L L R1 L
Continuité écologique (CoE)
Qualité biologique (Qbio)
Qualité Physico-Chimique (Qpc)
Morphodynamique (M)
Tram verte/bleue (TVB)
Emprise fonciére (Fo)
Hydraulique (Hyd)
Qualité paysagere (Pay)
Financier 435000€ 320000 € ()<
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Synthese des incidences des scénarios

Rachat foncier :
» Propriétaires CIMAN : Surface habitable 144 m2 - 250 000 €

» Propriétaires VAISSE : Surface habitable 100 m? - 250 000 €

» Propriéetaires HOURCOURIGARAY: Surface habitable 130 m? + 50 m? piscine — 360 a 400 000 €

Résultats des diagnostics de vulnérabilité :

Hauteur Coiits des dégats Valeu vénale du o
Colit des mesures

Propriétaire d'eau derniéres crues bien Mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées
[€]
[em] [k€] [€]

Pose batardeaux, de clapets anti-retour, pompe
35 ké P pomp

Propiété CIMAN 31342 cm Trés fort (2019) 305 100.00 € | d'évacuation, créer un accés au vide sanitaire, utilisation de 4.800.00 €

matériaux hydrofuge.

Pose batardeaux, mettre hors d'eau les éguipements de
production d'eau chaude sanitaire, créer un réseau
Propiété VAISSE 66 cm Trés fort 411 885.00 € descendant, ancrage des objets flottants, pompe 8050.00€
d'évacuation, créer un accés au vide sanitaire, utilisation de
matériaux hydrofuge.

Poser de batardeaux , Obturer temporairement ou
définitivement les orifices d’aération et d'évacuation des
KE eaux , clapet anti-retour , Mettre hors d’eau les équipements
Propiété HOURCOURIGARAY 75 cm Trés fort (20::[1' 2;;i72019) 488 160.00 € de production de chaleur, réseau descendant, 10 200.00 €
! ! Imperméabiliser les voies d’entrée des eaux ,Acquérir une
pompe d'évacuation des eaux , Utilisation de matériaux

hydrofuges

(o
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Prochaines étapes
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Prochaines etapes

~——

os | copn

Missionl : Expertise et analyse du secteur d’étude (art. 6.1.1)

os

fart. 6.2.1)

Réunion

TO 1 : Modélisation hydrauligue

technique l

y ¥
Mission 2 : Programme d’aménagement du secteur d’'étude (art. 6.1.2)

r

Choix du scénario
d’aménagement (art. 6.1.2) COPIL

---- avril-mai 2022 Sl ¥ T
l/ Y
: Programme d’aménagement au stade | ___ TO 2 : Réalisation d’une AMC 0s
: étude préliminaire (art. 6.2.2)
1
1
! CoPIL
1
|
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